
別紙１：バリューコース視聴のための操作案内

住友電工：ケーブルプラスSTB-2 mini パナソニック：TZ-LS500B パナソニック：TZ-LT1500BW
　　　　　　 TZ-HT3500BW

▼ バリューコースが視聴できる機種（A-CAS 対応 STB）

テクニカラー：BD-V5700R パナソニック：TZ-BT9000BW

▼ バリューコースを視聴するための簡単な操作の流れ

▼

▼

▼

▼

◎ 詳しい手順については
**別紙2「バリューコースの詳細な受信設定の流れ」** をご確認ください。
受信設定が出来ない場合は
お問い合わせください。

バリューコース開始後は、お電話が大変混み合うことが予想されます。
繋がらない場合は、恐れ入りますが、しばらくたってからお掛け直しください。

土日祝日もお電話での対応は可能ですが、回線数に限りがあるため、
可能な限り平日にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。TEL 082-424-8800 

営業時間 9:00～ 18:00  

STBでBS（2K）放送を選局します。 ②

⑤ CATVチャンネルの「500ch えんてれ」が映るか確認。
※「500ch えんてれ」が無い場合、新しいチャンネルのスキャンに失敗している
　可能性がありますので、もう一度 手順 ③ ④ を行ってください。

▼

▼

⑧ 「バリューコース」の受信設定完了。

※「101ch NHK BS など」
※「BS4K」ではありません。

▼
STB の電源を入れます。 ①

⑦ 　　　　「538ch スポーツライブ＋」が映るか確認。CATV
チャンネル

　　　　STB の電源を切ります。③ 20 分後

④  　　　　STB の電源を入れます。 ※電源オフの時に、自動スキャンをします。
※15 分より時間かかる場合もあります。15 分後

⑥ 　　　　「500ch えんてれ」のまま、お待ちください。20 分間

6 月 1日午前 10時以降に操作してください



別紙２：バリューコースの詳細な受信設定の流れ

⑦ 「538ch スポーツライブ＋」が映ることをご確認ください。
チャンネル上下ボタンで 538ch を選局します。映りましたらバリューコース受信設定完了です。

CATVチャンネルの「500ch えんてれ」が選局できることをご確認ください。⑤

※500ch えんてれが無い場合、新しいチャンネルのスキャンに失敗
　している可能性がありますので、もう一度 ③ ④ を行ってください。

チャンネル上下ボタンで
500chを選局します。

※全機種、音量ボタンの
　左側にあります。

CATV放送に
切り替えます。

← 機種によって
　 表示が異なります。

　 パナソニックの場合、
　 右上に「J 500」と
　 表示されます。

押す押す

リモコンまたは STB 本体の電源ボタンを押して、電源を切ります。③
STBリモコン：電源ボタンの位置

STB の電源オフ後に、新しいチャンネルがあるか
自動でスキャンします。全リモコン共通

左上の丸い電源ボタンが
STB の電源ボタンです。

STB 本体：電源ボタンの位置と電源ランプの状態

ケーブルプラスSTB-2 mini TZ-LS500B TZ-BT9000BW

▼
▼

▼
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② STBの電源を入れ、BS（2K）放送 [101ch NHK BS など ]を選局します。 
※BS（2K）放送に、新しいチャンネルを自動スキャンするために必要な信号が
流れていますので、STB に受信させます。押す押す

① STBの電源を入れます。

20 分後

④ リモコンまたは STB 本体の電源ボタンを押して、電源を入れます。
概ね 15 分程度でスキャンが完了しますが、もう少し時間がかかる場合もあります。

15 分後

⑥ 「500ch えんてれ」のまま、　　　　お待ちください。
STB に『バリューコース』の契約情報が読み込まれます。

20 分

6 月 1日午前 10時以降に操作してください

テクニカラー製およびパナソニック製 STB は、手順⑥の契約情報受信後、１～５時間程度の電源オフ時に選局可能チャンネルを自動設定します。

ご就寝時などに長めの電源オフを行ってください。 ※自動設定前は契約チャンネル以外も表示されますが、ご視聴になれません。

※STB の電源を入れると、電源ランプが緑色になります。


